
Produkt
Mezzanine III (aluminium) jest 
poziomem podłogi tworzącym 
półpiętro Neptunus. Zastosowanie 
Mezzanine III zarówno stworzy 
dodatkową przestrzeńi jak i podniesie 
klasę budynku.

Tworzy dodatkowe miejsce

Aluminiowe balustrady 
z zaciśniętymi panelami szklanymi i 
poręczami ze stali nierdzewnej

Podwyższona podłoga 
kasetonowa Neptunus

Eventowe

Skład
Mezzanine III (aluminium) składa się z kasetonowej podłogi 
Neptunus ułozonej na konstrukcji aluminiowej. Istnieje 
możliwość dodatkowego wyposażenia półpiętra w poręcze ze 
stali nierdzewnej i szklanym wypełnieniem. Mezzanine III jest 
dostępna w wersji aluminiowej z drewnianymi schodami, mając 
zastosowanie wewnątrz klatki schodowej. Mezzanine III jest 
antresolą dostępną w wysokościach 3,5 m lub 4,6 m. Szerokości 
występują w modułach 5 m, 7,5 m lub 10 m, zaś długość jest 
nieograniczona, w jednostkach 5 m. Maksymalne obciążenie 
na m² wynosi 500 kg – zgodnie z normą EN13782. Idealne do 
większych obciążeń. 

Właściwości 
Dodając kolejną kondygnację, optymalne jest wykorzystanie 
dostępnej powierzchni. Stworzyć można dodatkowy pokój, 
a odwiedzającym zaoferować piękny widok z piętra. 
Mezzanine III (aluminium) jest kompatybilne z innymi halami. 
Dostępne są różne schody wewnętrzne i zewnętrzne, dla 
każdego rodzaju półpiętra.

Funkcjonalność 
Mezzanine III (aluminium) jest doskonałym rozwiązaniem w 
przypadku tworzenia pokojów VIP, pomieszczeń do spotkań, 
restauracji, salonu, dodatkowej przestrzeni wystawienniczej 
i innych. Możliwe jest również wyposażenie antresoli w dywan, 
meble tapicerowane, itp. 
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